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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa chodnika przy drodze gminnej dla przysiółka "Rzeczki" w miejscowości Stryszów
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PROJEKTANT

09.2021

mgr inż. Artur Kurdziel
upr. bud. nr  MAP/0010/ PBD/18
w specjalności: inżynierii drogowej
bez ograniczeń
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Minimalna wartość wynikająca z przepisów wynosi 2,15m dla chodnika oraz 0,5m
dla skrajni drogowej i 0,75m dla pobocza 
OBECNA KONCEPCJA NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA DRÓG

125

Budowa nowych schodów 

Minimalna wartość wynikająca z przepisów wynosi 1,25m (tyle powinno być 1,25m)
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RZUT Z GÓRY

barierka Ø6,03cm
L=958cm
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PRZEKRÓJ  B-B
LEWY BIEG
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PRZEKRÓJ  A-A

schody 13szt. 17,5x35cm

schody 7szt. 17,5x35cm
Schody żelbetowe 20cm

barierka Ø6,03cm
L=958cm

Minimalna wartość wynikająca z przepisów wynosi 2,15m (obecnie jest 0,32m)
OBECNA KONCEPCJA NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA DRÓG
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PRZEBUDOWA SCHODÓW DO 
KOŚCIOŁA - WARIANT 2

barierka Ø6,03cm
L=958cm
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PRZEKRÓJ  B-B
PRAWY BIEG

barierka Ø6,03cm
L=958cm
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