UPIS WARIANTU

- LOKALIZACJA SCHODaw POZOSTAJE BEZ ZMIAN, ZMIENI SIE
JEDYNIE SPOSaB PROWADZENIA SCHODaw

- BRAMA WEJSCIOWA POZSTANIE W PIERWOTNYM MIEJSCU

- SCHODY BEDA POSIADAC BIEG PO JEDNEJ STRONIE, WRAZ Z
PORECZA PO JEDNEJ STRONIE

- ROZBIAGRKA OGRODZENIA

- WARIANT NIEZGODNY Z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI DLA DRaAG,
NIENORMATYWNA SZEROKOSC CHODNIKA, MOZLIWE UZYSKANIE
ODSTEPSTWA JEDNAK PRZY JEGO BRAKU SKUTKIEM BEDZIE
NIEUZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE,

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
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ZDANIE PROJEKTANTA:

WARIANT NIE SPELNIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, KONIECZNE JEST
UBIEGANIE SIE O ODSTEPSTWO, WYDLUZENIE CZASU TRWANIA
PROCEDURY. KOMPOZYCJA WARIANTU ZABURZA PIERWOTNA MYSL
ARCHITEKTONICZNA. WARIANT JEST W MALYM STOPNIU MOZLIWY DO
ZREALIZOWANIA I ZDANIEM PROJEKTANTA JEST SZCZEGalLNIE
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Odbudowa odcinka ogrodzenia o dtugosci 7,43mb. \
Przebudowa odcinka ogrodzenia o dtugosci 10,79m p A
h ﬂ ‘/lr ¢ PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
@ It E — = ” 5 Inzynieria  ul. Kosciuszki 134 Gmina Stryszéw
AN &l . .
A = Jerzy 32-540 Trzebinia Stryszow 149
N/ tel. (32) 720 63 84 34-146 Stryszéw
~ AN @ Sowa e-mail: biuro@jerzysowa.pl
%ﬁ%\ng\ TEMAT OPRACOWANIA:
/ X \ b Rozbcijérka'frell(gmezt*u og'ro.d12(e):n7ig .
\\ \\ i ‘,‘.r/ Oraz podmurowki na diugoset 79, 79mb. Budowa chodnika przy drodze gminnej dla przysidtka "Rzeczki" w miejscowosci Stryszow
y N == |1
A ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
/ 0005, Stryszow 121807_2
Minimalna warto$¢ wynikajgca z przepiséw wynosi 2,15m jednak po uzyskaniu odstepstwa mozna przyja¢ 1,25m
CO WYDLUZY OD 6 DO 12 MIESIECY UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE W ZWIAZKU -
Proponowana zielen Rozbiorka istniejacych schodow |2 ODSTEPOSTWEM WYDAWANYM PRZEZ MINISTRA OD NORMATYWNEJ SZEROKOSCI CHODNIKA LUB STADIUM: PROJEKT KONCEPCYJNY BRANZA: | DROGOWA
o) W PRZYPADKU BRAKU ODSTEPSTWA CALKOWICIE UNIEMOZLIWI UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE. -
N FUNKCIJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
Budowa nowych schoddéw PROJEKTANT w specjalnosci: inzynierii drogowej
bez ograniczen
Proponowana zielen
OPRACOWAL: mgr inz. Artur Kurdziel SKALA: 11:100 | PATA | 09.2021
TEMAT RYSUNKU: “ NR RYS. NR STR.
PRZEBUDOWA SCHODOW DO
KOSCIOLA - WARIANT 3 -




