UPIS WARIANTU

- LOKALIZACJA SCHODaw POZOSTAJE BEZ ZMIAN, ZMIENI SIE
JEDYNIE SPOSaB PROWADZENIA SCHODaw

- BRAMA WEJSCIOWA POZSTANIE W PIERWOTNYM MIEJSCU

- SCHODY BEDA POSIADAC BIEG PO JEDNEJ STRONIE, WRAZ Z
PORECZA PO DwaCH STRONACH. BARIERKA PO OBU STRONACH
ZAPEWNIA DODATKOWE BEZPIECZENSTWO DLA UZYTKONIKAW.

- POSZERZONE ZOSTAtY SCHODY W CELU UNIKNIECIA TWORZENIA
SIE, TtOKU ORAZ ZABURZEN W CIAGU KOMUNIKACYJNYM

- ROZBIaRKA OGRODZENIA WRAZ Z ODWTORZENIEM

- WARIANT ZGODNY Z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI DLA DRAG,
SPELNIONA JEST NORMATYWNA SZEROKOSC CHODNIKA

- DODATKOWA PRZESTRZEN PRZED WEJSCIEM POLPSZA WARUNKI
DLA RUCHU UZYTOWNIK&AW ORAZ BALANSUJE ZABURZENIA

KRAJBOBRAZU WYNIKAJACE Z ODEJSCIA OD PIERWOTNEJ MYSLI
ARCHITEKTONICZNEJ TWORZAC NOWE RAMY STYLISTYCZNE

ZDANIE PROJEKTANTA:

WARIANT SPEENIA WYMAGANIA TECHNICZE DLA DRaG, ZAPEWNIA
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKAW PRZY JEDNOCZESNYM
DOTRZYMANIU SwOBODY W PORUSZANIU SIE ORAZ STANOWI OSOBNA
KONCEPCJUE, ARCHITEKTONICZNA. WARIANT JEST ZALECANYM,
ALTERNATYWNYM ROZWIAZANIEM WZGLEDEM WARIANTU 1,
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NAWA BOCZNA WEJSCIE NAWA BOCZNA
Odbudowa odcinka ogrodzenia o dtugosci 11,44mb.
Przebudowa odcinka ogrodzenia o dtugosci 12,89mb.
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Rozbidrka istniejaqych schodow
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Proponowana zieleh

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Szerokos$¢ chodnika zalecana w przepisach

tel. (32) 720 63 84

Inzynieria  ul. Kosciuszki 134
Jerzy 32-540 Trzebinia
=

Sowa

e-mail: biuro@jerzysowa.pl

Gmina Stryszéw
Stryszow 149
34-146 Stryszow

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa chodnika przy drodze gminnej dla przysidtka "Rzeczki" w miejscowosci Stryszow

ADRES OBIEKTU:

Dziatki ewidencyjne:

Obreb: Jednostka ewidecyjna:
0005, Stryszéw ~ 121807_2

Budowa nowych schodéw

Proponowana zieleh

Projektowana balustrada schodéw zewnetrznych fi6,3

STADIUM: PROJEKT KONCEPCYJNY BRANZA: | DROGOWA
FUNKCIA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
PROJEKTANT w specjalnosci: inzynierii drogowej
bez ograniczen
OPRACOWAL:

mgr inz. Artur Kurdziel

SKALA:111:100 | PATA | 09.2021

TEMAT RYSUNKU:

PRZEBUDOWA SCHODOW DO NRRYS. ] NRSTR.

KOSCIOLA - WARIANT 5




